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Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

ArcoPlus Mini Greca
Modulair systeem van meerwandige UV beschermde polycarbonaat golfplaten voor translucente wanden en daktoepassingen

Profiel

Omschrijving
ArcoPlus MiniGreca  is een compleet systeem voor de constructie van translucente 
wanden en daken. Dankzij het specifieke ontwerp van het profiel is het systeem 
perfect compatibel met de meest courante plaattypes.

 Lichtstraat toepassingen
De lichtstraat wordt gerealiseerd door laterale overlapping met alle types van 

golfplaten (Min. helling 5%).

 Continue dakbedekking
Dakconstructie met continu lateraal overlappende polycarbonaatplaten (Min. 

helling 7%)

Productie standaard
Dikte            8  mm
Structuur          3-wandig
Profiel hoogte         40 mm  
Modulaire breedte           995 ± 5 mm
Kleuren            zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   3.0 W/m²K
Akoestische isolatie   16 dB 
Lineaire thermische uitzetting                   0.065 mm/m°C
Temperatuurbereik                    -40°C + 120°C
UV bescherming   Coextrusie
Brandgedrag   EuroClass B-s1, d0
Schokbestendigheid   1200 J

Maximale belasting bij 2 steunpunten - R.3.300- R.6.000 

Toebehoren

Belasting daN/m²
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4406 kit 40
4404 kit 28
GrecaClick PE-LD
nok combinatie kit

De uiteinden van de platen kunnen aangepast worden voor gebruik in combin-
atie met verschillende dakprofielen

DETAIL OVERLAPPING
Detail dubbele verankering-
shaak op dakstructuur

DETAIL GOOT
Detail aanbrengen van PE-LD 
afdichting

CONTINUE DAKBEGLAZING
Realisatie van grote opper-
vlaktes van transparante dak-
bedekking

CONTINUE DAKBEGLAZING
Verankering van dakcompon-
enten

VERANKERING 
Door boren en aanbrengen van een 
schroef met Vipla sluitring en 
afdekkap

4234
Aluminium afdekkap 
met pakking

4233
Schroef met 6.3x120
 Vipla sluitring

4405 
Dichting voor goot 
PE-LD


